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LES BORNES ET COLONNES ECLAIRANTES

 ligne PIXEL 
colonne éclairante 

Colonne éclairante en fonte métallisée peinte  
et rehausse en acier galvanisé peint.

Equipement de la colonne 
suivant étude d'éclairage.

Source leds. 
Température de couleur 

du module leds : 4000 K.
Colonne utilisable en éclairement PMR. 

Design Stoa Architecture

jusqu’à 2 réglettes

jusqu’à 4 réglettes
(sauf version 5m03)

jusqu’à 4 réglettes

jusqu’à 8 réglettes

jusqu’à 2 réglettes

jusqu’à 4 réglettes
(sauf version 5m03)

jusqu’à 4 réglettes

jusqu’à 8 réglettes

jusqu’à 2 réglettes

jusqu’à 4 réglettes
(sauf version 5m03)

jusqu’à 4 réglettes

jusqu’à 8 réglettes

GM

PM

Dispositions des réglettes Ixea :

Dispositions des réglettes Ixea :
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																										LED	Luminaires	 	 	 	 	 	 														 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Modern Streetfurniture 
	 	 Waste bins 
      Bollards Light 
 
                               tree grill 
 
															Bollards	

                      Classic poles cast iron 
    Steel poles 
 
                                                                                                Modern poles cast iron  
 
       Defence bollards  
  Drinkwater fountain 
 
           

  Seating 
 

TRAMWAY POLES 
   
  Modern LED luminaires 
 
                  Classic luminaires 
 
 
 
 
 
 
      Classic street furniture  
	

	

																																																																																											 																																																																										
Rue	Antoine	Durenne	 	 	 	 	 	 	 41	rue	Lafayette	
52220	Sommevoire	 	 	 	 	 	 	 	 54320	Maxeville	
France	 	 	 	 	 	 	 	 	 France	
Tel	nr.	0033	3	25	55	23	03	 	 	 	 	 	 	 Tel	nr.	0033	3	83	39	38	28	
	
Export	internet	:	www.ghm-eclatec.com	 																																																														Email	export:	info@ghm-eclatec.com		


