
REFLEX LED GM 

Avant de commencer, retirer l’ancien bloc 
optique présent sur le luminaire. 

RETROFIT ORALED 



1.1 

1.2 

1.3 

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente. 
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification. 
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden. 
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2.2 

2.1 

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente. 
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification. 
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden. 

Decâbler et retirer l’ancien câble 
entre la lentille et le socle. 

 
Percer un trou Ø4,5 dans le 

socle, environ 5cm sous le presse 
étoupe. 

Munissez vous du câble 
3X fourni. 

Câbler l’extrémité du 
câble avec la cosse Faston 
sur le bornier de la 
platine. 



2.3 

2.4 

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente. 
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification. 
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden. 

Passer dans la vis dans 
l’ordre ; la rondelle 
contact, la cosse ronde 
du fil noir, la rondelle 
AZ. 

Visser la liaison 
équipotentielle sur le socle 
dans le trou 
préalablement percé (vis 
autoformeuse). 

Amener l’autre extrémité 
du câble dans le socle en 
passant par un bras et le 
presse étoupe du socle. 

Câbler UNIQUEMENT 
la phase et le neutre 
sur le bornier dans le 
socle. 


